
ART1 robot mérőállomás

Motoros mérőállomás, Android operációs rendszerrel,
prizmakövető. Megrendelhető önálló
mérőállomásként, vagy egyemberes használathoz az
SP10 Pro távvezérlő készlettel. A távvezérlő készlet 2.
lépésben utólag is megrendelhető.

Termékkód: ART1
Márka: Satlab

5 715 000 HUF
Nettó: 4 500 000 HUF  

Leírás
 

.....

Az ART1 robot mérőállomás valódi egyszemélyes felmérést tesz lehetővé – a
nehéz tereptől az összetett építési területekig. A mesterséges intelligenciával
támogatott prizmakövetés megbízhatóan irányoz, és gyorsan újra megtalálja
a prizmát a kitakarásos helyzetek után. Az egyedi képalkotó technológiának
köszönhetően jelentősen, akár 50%-kal csökkenti a terepen töltött időt. Ez az
eszköz lehetővé teszi, hogy a mérnöki munkára, ne pedig a
műszerre koncentráljon. Az új Harmonic drive meghajtása teljesen zajtalan,
hihetetlenül gyors (180°/mp) forgást és követést tesz lehetővé. 

1. Moduláris kialakítás

Az ART1 mérőállomás csomag - mint alapkészlet - kiegészíthető az
egyemberes használatot lehetővé tevő SP10 Pro távvezérlő csomaggal. Az
alapkészlet használata esetén az innovatív ST-Surv fedélzeti alkalmazással



végezheti sokoldalúan a terepi mérési munkát, míg a távvezérlő csomaggal
is kiegészített felszerelést használva az Android tableten futó Satsurv
alkalmazás fogja támogatni munkáját. Mindkét alkalmazás online frissítési
lehetőséget biztosít, hogy naprakész maradjon a legújabb funkciókkal és
fejlesztésekkel. A kezelőfelületük nyelve magyar.

2. Hybrid konfiguráció, technológiák ügyes fúziója

Az SP10 Pro távvezérlő csomag "szíve" az AUTOPOLE egység, amely egy
önállóan is használható hálózati GNSS RTK rover. Az összes létező (GPS,
 GLONASS, BEIDOU, GALILEO) műholdak jeleinek vételére képes eszköz,
mivel a legfejlettebb Satlab RTK roverekben is megtalálható UnicoreComm
jelfeldolgozó chipet tartalmazza.

A hybrid kiépítésnek köszönhetően a helyszínen döntheti el, hogy az adott
pontot GNSS vevővel, vagy mérőállomással méri be ill. tűzi ki. Az SP10 Pro
ezen kívül a kommunikáció eszköze is, mert a beépített rádióján keresztül
végzi a tableten futó Satsurv alkalmazás az adatcserét az ART1
mérőállomással, nagy hatótávolságú távvezérelt mérést biztosítva ezzel.  

3. Árboc ill. prizmabot ferdeség korrekció

Az SP10 Pro távvezérlő csomag AUTOPOLE egysége a beépített IMU
segítségével GNSS és mérőállomás mérés esetén is képes pontosan
korrigálni az árboc ferdeségét akár 60 fokos bedöntés esetén is.

4. Vizualizáció a hatékonyság érdekében

Az ART1 mérőállomásba épített AI kamera egy speciális jeltárcsa
alkalmazásával képes prezícen megmérni a műszermagasságot. Ha az ST-
Surv fedélzeti alkalmazással végzi a tájékozást, akkor a külpontos
pontraállás korrekcióját (központosítást) is elvégzi. A távcső objektívje felett
elhelyezett kamera képe a fedélzeti, és a tableten futó Satsurv
alkalmazásban is megjeleníthető. A bevetített kép segítségével durva
irányzás is végezhető.
5. Innovatív megoldások

Minden igényt kielégítő CAD alapú terepi szoftver, mely egyaránt
támogatja a mérőállomás és a RTK Rover méréseket.
Folyamatos szabadálláspont mérés, mely esetében a meghatározó
pontok GNSS észlelése és a mérőállomás mérések folyamatosak, egy



időben történnek, nincs szükség a mérés közben megállásra. Videó erről:
>>> kattintson ide vagy >>> kattintson ide
Hagyományos szabadálláspont mérés ismert, vagy RTK-val, a munka
közben meghatározott pontok alapján.
SZUPER KÖVETÉS melynek köszönhetően a mérőállomás akkor is képes
követni a prizma helyzetét, ha nincs közvetlen összelátás. Ekkor az
AUTOPOLE RTK GNSS pozíciót követi a műszer. Videó erről: >>>
kattintson ide vagy >>> kattintson ide
STR keresés, mely a prizma gyors és pontos irányzását végzi el egy
előre definiált látómezőben.

Az ár a következ?ket tartalmazza:

ART1 mérőállomás csomag

ART1 mérőállomás műszertalppal
ST-Surv fedélzeti adatgyűjtő alkalmazás
2 db akkumulátor
1 db dupla akkutöltő
jeltárcsa magasság méréshez
USB kábel
pendrive
hordtáska

SP10 Pro távvezérlő csomag (választható kiegészítő)

1 db SL87 Android tablet, terepi vezérlő, adatgyűjtő 
1 db tartószerkezet a tablethez prizmabotra
1 db Satsurv alkalmazás a tableten, CAD alapú
1 db 360-as prizma
1 db AUTOPOLE GNSS-IMU egység beépített akkuval
1 db Carbon-alumínium prizmabot
1 db távvezérlő csomag hordtáskája
1 db VITEL licensz

Support csomag

szállítás a megrendelő telephelyére
kezelés betanítása (2-3 óra)
magyar nyelvű kezelési leírás pdf formátumban

https://www.youtube.com/watch?v=azFe8zHPOo8
https://www.youtube.com/watch?v=PQKHkMgqLOo
https://www.youtube.com/watch?v=Set-wDYUv00
https://www.youtube.com/watch?v=_f590c19OCw


magyar nyelvű oktatóvideók YouTube csatornán >>> Kattints ide

 

Gyártói adatlap
Gyártó: Satlab
Nettó súly: 8 kg
Márka: Satlab
Tanúsítvány: CE
Származási ország: Svédország
Behozatali ország: Kína

Specifikáció
Szélesség: 24.1
Hosszúság: 21.2
Magasság: 42
Szögmérés pontossága: 2"
Szögmérés kijelzés: 0.1"
Távcső nagyítása: 30x
Látószög: 1°30′
Minimum fókusz: 1.5 m
Kompenzátor: kétirányú, elektr. libella megjelenítéssel
Távmérés pontossága: prizmára 2mm + 2ppm*D, felületre 3mm + 2ppm*D
Távmérés hatótávolsága: prizmára 5 km, felületre 1 km
Max forgási sebesség: ≥180°/mp
Prizma keresési idő: Pontos irányzás 3.5mp alatt
Kitűzőfény: 5 - 150m között látható
Bluetooth: BT2.1+EDR / 3.0 / 4.2 LE
WiFi: 2.4 GHz
I/O interfész: USB C-Type (OTG), microSD kártya
Operációs rendszer: Android 9 (nem teljes)
Processzor: Qualcomm CPU@ 8 mag, 1.8 GHz
Memória: RAM: 3 GB; ROM: 32 GB
Kijelző: 5.5’’, 720*1440, érintést érzékeli, fényerő ≥ 500cd/m²
Kezelőfelület nyelve: magyar
Beépített szoftver: minden alapszoftver, ami geodéziai mérőállomásban elvárható, + út, híd,
alagút kitűzés
Adatátviteli forma: csv, txt, dat, dxf, gt7, htf
Nyomógombok: Szám + Funkció
Kamera: 8 Mpx
Beépített internet modem: 4G
Lézer vetítő (pontraállás): van
Lézer irányzék (beltéri kitűzés): van
Működési hőmérséklet: -20°C-tól +50°C-ig
Szenzorok: Hőmérséklet és légnyomás mérés
Por és víz tűrés: IP65
Akkumulátor: Cserélhető, 14.4 V / 5000 mAh, Lithium-Ion, LED állapotkijelzős

https://www.youtube.com/@SLT12-Hu


 

 



 

 


