
Cygnus 3 Pro SLAM szkenner

Professzionális SLAM szkenner, amely
gyalogos (kézi), autós és drónos
szkennelésre is alkalmas.
Termékkód: Cygnus 3 Pro
Márka: Satlab

7 874 000 HUF
Nettó: 6 200 000 HUF  

Leírás
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Kompakt, többfunkciós kialakítás beépített RTK-val

A Cygnus 3 Pro teljesen integrált kialakítással rendelkezik, külső antennák és
kiegészítők nélkül, így elegáns és egyszerű a megjelenése. Támogatja az
„1+1” bázisállomás módot és a közvetlen CORS kapcsolatot, lehetővé téve
az RTK-SLAM használatát valós idejű, nagy pontosságú georeferált
pontfelhőkhöz.

Ezenkívül a Cygnus 3 Pro szoftverén keresztül támogatja a PPK-SLAM
feldolgozást, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy könnyedén
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kezeljék még a legösszetettebb és kihívásokkal teli környezeteket is.

Adaptív szkennelés valós idej? pontossági visszajelzéssel
A Cygnus 3 Pro intelligensen alkalmazkodik a változatos szkennelési
környezetekhez, így nincs szükség manuális módválasztásra. Az Android
telefonra vagy tabletre telepített Sat-SLAM alkalmazással könnyedén
rögzíthet dinamikus szkenneléseket a munkaterületen való sétálással,
miközben a valós időben látható pontfelhő visszajelzést nyújt az
adatminőségről. Ez a vizuális eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára a
szkennelési pontosság monitorozását és a további figyelmet igénylő
területek azonosítását, biztosítva a pontos és megbízható eredményt.
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Könnyed szkennelés nagyméret? projektekhez
A Cygnus 3 Pro-t egyszerű és gyors szkennelésre tervezték, így bárki
könnyedén kezelheti. Valós idejű pontfelhő megjelenítés biztosítja a
változások pontos nyomon követését, míg a 3 órás akkumulátor-üzemidő
lehetővé teszi a nagyméretű mérési helyszínek erőfeszítés nélküli kezelését.

Az illesztőpontokból és az RTK-ból származó fejlett adatfúzióval, valamint az
automatikus célfelismeréssel a Cygnus 3 Pro kiváló minőségű eredményeket
garantál bármilyen projekthez.

Alkalmazási lehet?ségek
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Az ár az alábbiakat tartalmazza

kézi SLAM szkenner
2 db akkumulátor/fogantyú,
töltő adapter USB-A aljzattal
USB-A/C kábel
illesztőpont-talp
Sat-SLAM alkalmazás Android telefonra



Sat-Lidar szoftver PC-re USB kulccsal
hordtáska
szállítás a felhasználó telephelyére
kezelés betanítás (kb. 2-3 óra)
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Gyártói adatlap
Gyártó: Satlab
Nettó súly: 1.85 kg
Márka: Satlab
Tanúsítvány: CE
Származási ország: Svédország
Behozatali ország: Kína

Specifikáció
Szélesség: 12
Hosszúság: 12



Magasság: 20
Jelkövetés (GPS): L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5
Jelkövetés (GLONASS): L1, L2, L3
Jelkövetés (Galileo): E1, E5a, E5b, E6
Jelkövetés (Beidou): B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
RTK mérés pontossága: Horiz.: 8mm+1ppm RMS, Vert.:1 5mm+1 ppm RMS
Abszolút pontosság: ＜ 5 cm
Relatív pontosság: 1 cm
RTK protokoll: NTRIP
Kamera: 3 db HD kamera pontfelhő színezéshez, látószög: 135° x 100°
Szkenner hatótávolság: 300 m
Szkennelési sebesség: 640 000 pont/másodperc
Szkennelési látószög: H: 360° | V: 280°
I/O interfész: 1 × USB type C port; 1 × SMA antenna port
WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth: 4.2 / 2.1+EDR, 2.4GHz
Akkumulátor: Cserélhető, LiIon, újratölthető, működési idő: 3 óra.
Por és víz tűrés: IP67
Nyomógombok: 1 db (Be/ki kapcsoló)
Memória: 1 TB
Műkődtetés: Sat-SLAM alkalmazás Android operációs rendszerre, szkennelés közben élő, 3D-s
színes módban, intenzitás módban és magassági módban, eszközvezérlés, eszközállapot és
adatkezelés.
Ajánlott kezelőegység: Android 12, vagy újabb telefon, mint pl.Samsung Galaxy S22, S23, S24.

 



 

 



 


