
QBox50 mini GNSS RTK rover

GNSS RTK rover árboc ferdeség
korrekcióval azok számára, akik a
legkisebb súlyú vevőt szeretnék
használni, vagy ha nem igénylik a
földmérői funkcionalitást. Ideális
eszköz mezőgazdasági vállalkozások
számára, vagy azoknak, akik saját
Android telefonjukat szeretnék
használni az adatgyűjtő alkalmazás
futtatására. Az adatgyűjtő alkalmazás
bármi lehet, amely Bluetooth
kapcsolaton keresztül NMEA
formátumú üzenetekben fogadja a
vevőtől a GNSS adatokat.
Termékkód: QBox50
Márka: Hi-Target

609 600 HUF
Nettó: 480 000 HUF  

Leírás
 

 

A Qbox50 képviseli a belépő szintet a Hi-Target GNSS RTK kínálatában. Fő
alkotóelemei (GNSS chip, IMU) azonosak a kínálatunk bővebb funkcionalitást
nyújtó tagjaiban találhatókkal. Tökéletes választás azoknak, akik a gyorsan
megtérülő alacsony árért cserébe csak egy hatékony geodéziai RTK
rovert szertnének, de nem igénylik azokat az extra szolgáltatásokat,
amelyek a hivatásos földmérők számára általában fontosak, pl. bázisként
használat, URH rádió, statikus észlelés. Földmérőként is választhatja ezt a
vevőt.
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Takart környezetben is hatékony! 

A fejlett jelkezelési és számítási megoldásoknak köszönhetően épületek és
fák környezetében is gyorsan 1-2 cm pontosságú pozíciót érhet el, mivel az
összes létező (GPS,  GLONASS, BEIDOU, GALILEO) rendszer korábbi, és új
generációs műholdjainak jeleit is képes hasznosítani a Qbox50 vevő.

Árbócferdeség korrekció

A Qbox50 korszerű és hatékony IMU technológiával határozza meg az árbóc
ferdeségének irányát és mértékét. Nincs szükség kalibrálásra
és időtrabló inicializálásra.

A villámgyors számításnak köszönhetően észrevehető késedelem nélkül
azonnal korrigált, és 3 cm-nél jobb pontosságú pozíciót biztosít akár 60 fokos
árbocferdeség esetén is.
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Kis méret? és pillekönny?! A vevő súlya mindössze 226 gramm. Tenyérnyi
mérete ellenére 8 óra időtartamú munkához elegendő cserérlhető
akkumulátort tartalmaz.

Gyorsan munkára kész! A vevő átlagos körülmények között a korrekciós jel
szolgáltatójához csatlakozást követő 30 másodpercen belül számítja ki az 1-3
cm pontosságú pozíciót.

Es?ben, fagyban, kánikulában is bírja, ha Ön sem áll le! A mostoha terepi
viszonyok tűrésére tervezett műszerház és a belső elektronika garantálja,
hogy Ön szélsőséges időjárási és terepi körülmények között is el tudja
végezni munkáját.

Szabadon választható az adatgy?jt? és az alkalmazás! Elsősorban a Hi-Target
által fejlesztett Hi-Survey alkalmazás beszerzését javasoljuk, de használhat
ehhez a vevőhöz más alkalmazást is. Az adatgyűjtő hardvereként akár
meglévő saját Android telefonját is használhatja. A Hi-Survey funkcionalitása:
pont bemérés, pont kitűzés, vonal kitűzés, felület kitűzés, export/import a
legismertebb formátumokkal, vektorgrafikus és Google térkép megjelenítés,
terület és térfogat számítás stb. 

Az ár a következ?ket tartalmazza:

Qbox50 GNSS vevő
töltő adapter 1 db USB-A porttal
1 db USB-A/C kábel
Hordtáska
 

Az ár nem tartalmazza, de választható hozzá:

iHand55QL terepi adatgyűjtő Hi-Survey alkalmazással
tartókengyel árbocra, tájolót is tartalmazó bilinccsel
árboc (1.8m), teleszkópikus, összetolva 70 cm
szállítás a megrendelő telephelyére
kezelés betanítása (2-3 óra)
magyar nyelvű kezelési kézikönyv pdf formátumban
magyar nyelvű oktatóvideók a YouTube csatornánkon 
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Gyártói adatlap
Gyártó: Hi-Target
Nettó súly: 0.23 kg
Márka: Hi-Target
Tanúsítvány: CE
Származási ország: Kína
Behozatali ország: Kína

Specifikáció
Szélesség: 6.6
Hosszúság: 13
Magasság: 3
Jelkövetés (GPS): L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5
Jelkövetés (GLONASS): L1, L2
Jelkövetés (Galileo): E1, E5a, E5b
Jelkövetés (Beidou): B1I, B2I, B3I, B1C, B2a
Jelkövetés (PPP): B2b-PPP, Galileo E6-HAS
Csatornák száma: 1408
Statikus mérés pontossága: Horiz.: 7mm + 1 ppm RMS, Vert.: 16mm + 1 ppm RMS
RTK mérés pontossága: Horiz.: 10mm+1ppm RMS, Vert.:20mm+1 ppm RMS
Hi-Fix pontosság: Horiz.: RTK+10mm / perc RMS, Vert.: RTK+20mm / perc RMS
Árboc ferdeség kompenzálás: Vízszintes koord. mérési hiba jellemzően kisebb, mint 8 mm +0,7
mm / °dőlés (0° ~ 60°)
I/O interfész: 1 × USB type C port, OTG



Állapot info. hang: Angol nyelvű
Bluetooth: BR+DR
Beépített internet modem: 4G, GSM
Akkumulátor: Cserélhető, 7,2 V / 5160 mAh lítium-ion, újratölthető.
Hálózati RTK mód: VRS, FKP, MAC; NTRIP protocol
Bázisként is használható: Nem
RTK korrekció formátuma: CMR, RTCM 2.x, RTCM 3.x
Por és víz tűrés: IP67
Leejtés tűrés: Túléli az 1.2 méteres árboccal eldőlést betonra
Nyomógombok: 1 db (Be/ki kapcsoló)
Kijelző: 4 db állapot LED (műhold, táp, korrekció, Bluetooth)
Memória: 32 GB ROM

 

 


