
SL9 GNSS RTK rover

GNSS RTK rover beépített SLAM
szkennerrel. A Satlab RTK kínálatának
zászlóshajója. Használhatja fejlett RTK
roverként, kézi SLAM szkennerként, vagy a
két technológia egyidejű alkalmazásával -
az RTK rover számára kihívást
jelentő helyzetekben - speciális
céleszközként. 
Termékkód: SL9
Márka: Satlab

2 781 300 HUF
Nettó: 2 190 000 HUF  

Leírás

Az SL9 GNSS vevő integráltsága alapján a legmagasabb szintű készülék a
Satlab kínálatában. A legfejlettebb GNSS chip mellett az árboc ferdeségét
kompenzáló IMU, két kamera, URH rádió és beépített SLAM szkenner is
hozzájárul ahhoz, hogy ez készülék legyen az Ön műszerflottájának ékköve. 
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Takart környezetben is hatékony! 

A hatékony jelkezelési és számítási megoldásoknak köszönhetően épületek
és fák környezetében is gyorsan 1-2 cm pontosságú pozíciót érhet el, mivel
az összes létező (GPS,  GLONASS, BEIDOU, GALILEO) rendszer korábbi, és új
generációs műholdjainak jeleit is képes hasznosítani az SL9 vevő.

Árbócferdeség korrekció

Az SL9 a legkorszerűbb és leghatékonyabb IMU technológiával határozza
meg az árbóc ferdeségének irányát és mértékét. Nincs szükség kalibrálásra
és időtrabló inicializálásra.

A villámgyors számításnak köszönhetően észrevehető késedelem nélkül
azonnal korrigált, és 2.5 cm-nél jobb pontosságú pozíciót biztosít akár 60
fokos árbocferdeség esetén is.
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Sokoldalú

Konfigurálható webfelületen keresztül is
Hi-Fix: az RTK korrekció megszakadása esetén 10 percig fix marad
Rover és bázis vevőként is használható
Beépített URH rádió a legismertebb rádiós protokollokkal (Satel,
Trimtalk, TrimMark, TransEOT), 15 km hatótávolsággal

Gyorsan munkára kész! A vevő átlagos körülmények között a korrekciós jel
szolgáltatójához csatlakozást követő 5-10 másodpercen belül számítja ki az
1-3 cm pontosságú pozíciót.

Es?ben, fagyban, kánikulában is bírja, ha Ön sem áll le! A mostoha terepi
viszonyok tűrésére tervezett könnyűfém műszerház és a belső elektronika
garantálja, hogy Ön szélsőséges időjárási és terepi körülmények között is el
tudja végezni munkáját.

Megnyugtatóan hosszú üzemid?! A vevőbe fixen beépített akkumulátor teljes
feltöltést követően legalább 20 órán keresztül működteti az SL9 vevőt
rover üzemmódban. Bázis üzemmódban, magas kimenő teljesítményre
állított URH rádióval is legalább 8 óra üzemidő biztosított. Külső
tápellátásként powerbank a C típusú USB aljzatra csatlakoztatható.

Professzionális Satsurv adatgy?jt? alkalmazás! Pontbemérés, külpontos mérés,
vonal/poligon mérés, pont kitűzés, vonal kitűzés, felület kitűzés,
export/import a legismertebb formátumokkal, vektorgrafikus és Google
térkép megjelenítés, terület és térfogat számítás stb. Csak Satlab GNSS
vevőkhöz használható.



Az ár a következ?ket tartalmazza:

SL9 GNSS vevő
külső akkumulátor (SLAM fogantyú)
töltő adapter 2 db USB-A porttal
2 db USB-A/C kábel
SL87 adatgyűjtő >>> Itt van az ismertetője 
Satsurv alkalmazás >>> Itt van az ismertetője
tartókengyel árbocra, tájolós bilinccsel
árboc (2.2m),
URH antenna
talplemez SLAM illesztőponthoz
Sat-Lidar PC szoftver pontfelhő feldolgozáshoz
USB hardverkulcs SAT-Lidar szoftverhez
hordtáska
szállítás a megrendelő telephelyére
kezelés betanítása (2-3 óra)
magyar nyelvű kezelési leírás pdf formátumban
magyar nyelvű oktatóvideók YouTube csatornán

/hu/sl87-android-tablet/termek/86
/hu/satsurv-terepi-adatgyujto-alkalmazas/termek/105
http://www.youtube.com/@Hi-SurveySatsurv3.0.3okt-kd9il/videos
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Gyártói adatlap
Gyártó: Satlab
Nettó súly: 1.68 kg
Márka: Satlab
Tanúsítvány: CE
Származási ország: Svédország
Behozatali ország: Kína

Specifikáció
Szélesség: 13.4
Hosszúság: 13.4
Magasság: 13.9
Jelkövetés (GPS): L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5
Jelkövetés (GLONASS): L1, L2, L3
Jelkövetés (Galileo): E1, E5a, E5b, E6
Jelkövetés (Beidou): B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b



Jelkövetés (PPP): B2b-PPP, Galileo E6-HAS
Csatornák száma: 1408
Statikus mérés pontossága: Horiz.: 2.5mm + 0.5 ppm RMS, Vert.: 5mm + 0.5 ppm RMS
RTK mérés pontossága: Horiz.: 8mm+1ppm RMS, Vert.:1 5mm+1 ppm RMS
Árboc ferdeség kompenzálás: Vízszintes koord. mérési hiba jellemzően kisebb, mint 8 mm +0,3
mm / °dőlés (0° ~ 60°), 200 Hz
Kamera (előre néző): 3 db HD kamera pontfelhő színezéshez
Kamera (lefelé néző): AR kitűzés támogatása
Mérés fényképen: Több pont koordinátája határozható meg egyképről kb. 5cm pontossággal
Szkenner hatótávolság: 0.1~ 40m@10%, 0.1~ 70m@80%
Szkennelési sebesség: 200 000 pont/másodperc
Szkennelési látószög: H: 360° | V: 59°
I/O interfész: 1 × USB type C port; 1 × SMA antenna port, nano SIM kártya
Állapot info. hang: Nincs
WiFi: 2.4GHz, 802.11 b/g/n
Bluetooth: BT 5.2, 2.4 GHz
NFC: Van
Web interfész: Működési paraméterek beállításához, WiFi kapcsolaton keresztül
Beépített URH rádió: Frekvencia: 410-470MHz Csatorna: 116 Kimenő teljesítmény: 0.5W / 1W
választható, Hatótáv: 3-5km, optimal 8~15km Támogatott protokol: HI-TARGET, TRIMTALK450S,
TRIMMARK III, TRANSEOT, SATEL-3AS
Beépített internet modem: 4G, GSM
Akkumulátor 1: Beépített, LiIon, újratölthető, RTK mód: 4 óra, SLAM mód: 2 óra
Akkumulátor 2: Cserélhető, LiIon, újratölthető, RTK mód: 10 óra, SLAM mód: 5 óra
Külső tápellátás: Szabványos okostelefon-töltőkkel vagy PowerBankkal (5V 2.8A Type-C USB
csatlakozón)
Hálózati RTK mód: VRS, FKP, MAC; NTRIP protocol
Bázisként is használható: Igen
RTK korrekció formátuma: RTCM 2.x, RTCM 3.x
Por és víz tűrés: IP64
Nyomógombok: 1 db (Be/ki kapcsoló)
Kijelző: 3 db állapot LED (műhold, táp, korrekció)
Kijelző (LCD): 2.8" képátló, 480×640 pixel, érintés érzékelő
Memória: 512 GB ROM



 

 



 


